fendt.com | Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Tilbehgr til storballepressere
2023 MY model 990, 1270, 1290, 1290XD, 12130
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Tilbehgr til ballepressere

Hvis du gerne vil have en ensartet hgj ydelse og bedre baller, skal du bruge det rigtige
udstyr. Storballepresseren fra Fendt er ikke kun den bedste i sin klasse hvad angar

produktivitet, den fas ogsa med et udvalg af forhandlermonteret tilbehgr, der giver endnu
bedre resultater.

Hydraulisk parkeringsstgtteben
Treekforleengerkit
Videokamera bagpa

Elektronisk ballevejesaat




Hydraulisk parkeringsstgtteben

Det hydrauliske stg@tteben er isaer praktisk, hvis ballepresseren skal til- og frakobles flere
gange om dagen, da fgreren dermed sparer bade tid og kraefter. Det hydrauliske stgtteben
passer ind i indersiden af rammen pa treekstangen pé hgjre side (set fra forersaedet).

Da det manuelt betjente stgtteben monteres pa venstre side, kan man lade det sidde eller
fierne det, hvis det ikke skal bruges.

Det hydrauliske stgtteben fungerer uafhaengigt af ballepresseren og kreever én
dobbeltfungerende hydraulikventil fra traktoren.

Kittet bestér af falgende komponenter: Hydraulikslanger og -koblinger, slangeklemmer,
primeer hydraulikcylinder, hydraulikventil, fodplade til stgtteben og monteringsbeslag.

700960673 Hydraulisk stgtteben

Treekforlaengerkit — K80 kugletrask

For at ballepresseren kan opné stgrre mangvredygtighed ved traekning, uden at man skal
andre PTO-akslen, kan afstandsbgsningen pa 120 mm benyttes til at gge afstanden mellem
ballepresseren og traktoren.

700737792 Treekforleengerkit

Videokamera bagpa

Det er yderst vigtigt, at fereren kan fa adgang til s& mange oplysninger som muligt —

isaer skal han veere klar over, hvad der sker bag ballepresseren. Systemet s@rger for et billede
i hgj oplasning, der ikke kun ggr det muligt at kontrollere ballens afstand til jorden og dens
tilstand, men ogsé giver et tydeligt overblik over potentielle sikkerhedsfarer.

Alle fglgende dele kraeves til montering af kamera.

X991470040000 Kamera
X991470041000 Kamerahus
X991470060000 Nippel til ledningsnet til monitor

X991470061000 Nippel til ledningsnet til kamera



Elektronisk ballevejesaet

Der foretages en ngjagtig aflaesning af balleveegten, mens ballen er pa rulleslisken,

via to belastningsceller, der sender oplysningerne direkte til fgreren via data pd C1000
monitoren. Ud over direkte data gemmes gennemsnitsvaegten og den samlede vaegt under
arbejdsopgave-registreringen. Dette ggr det muligt for maskinstationerne at fakturere

efter vaegt og udnytte vognens maksimale belastning optimalt og dermed reducere
driftsomkostningerne markant.

Kittet indeholder: To belastningsceller, ledningsnet, forleengerstolper/krydsning/
sliskegulvplade, beslag og fastspaendinger.

ACX2979350  Ballevejekit (FT 990)
ACX2979360  Ballevejekit (FT 1270,1290,1290XD)
ACX2979380  Ballevejekit (FT 12130)

700742031 Veegtmodaul (til montering ved siden af ballevejekit - alle modeller)

Husk ...

Fa mere at vide om vores store udvalg af originalt, fabriksgodkendt tilbehgr til din Fendt traktor.
G4 ikke pa kompromis med kvaliteten og ydeevnen.
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