
UUSI  
ALKUPERÄINEN 
ETUKUORMAIN
PIKAOPAS





ERIKOISTU 
KAIKKEEN. 
ÄLÄ TINGI 
MISTÄÄN.
Uusi Valtra-etukuormain on saatavana AGCO Partsilta jälleenmyyjän 

jälkiasennuksena. Uusien lisävarusteiden ja parannusten lisäksi kuormain 

on entistä kevyempi ja tehokkaampi, aisat ovat kestävämpiä ja kuormain 

tarjoaa käyttäjälle 30 % paremman näkyvyyden.

Sen ansiosta voit saattaa Valtra-traktorisi ajan tasalle, jotta voit varustaa 

koneesi ilman kompromisseja. 

ALKUPERÄISET
ALISÄVARUSTEET

ALKUPERÄISET
ALISÄVARUSTEET



ETUKUORMAIMEN YLEISKATSAUS

Kestävä kaksois-U-osio mahdollisimman 
korkealaatuisesta teräksestä

Valetut ja taotut linkit

Hydraulinen työlaitteen lukitustoiminto (lisävaruste)

Työlaitteen kiinnitys
vakiona Euro

Nostosylinterissä optimoitu öljynvirtaus 
ja pienennetty paineenlasku

Optimoitu öljynvirtaus ja pienennetty paineenlasku

Laaja valikoima työvälineitä

Optimaalinen näkyvyys

Hydrauliikka aisan ja poikkiputken sisällä

12-portainen maalausprosessi

Rasvausnipat

Integroidut pysäköintitelineet

Letkukotelo suojaa 
säältä ja kulumiselta



30 % parempi näkyvyys

Uusi 50 % kestävämpi sovitteen malli

Lock & Go

Aiempaa tehokkaampi SoftDrive

50 % vähemmän paineenlaskuja

Kevyempi kuormaimen paino mahdollistaa 
suurempien kuormien nostamisen

Selecto-Fix (lisävaruste)

ETUKUORMAIMEN YLEISKATSAUS





TESTATTU 
ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 
KUTEN SINÄ.
Valtra-koneet on valmistettu ja testattu Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa. 

Etukuormaimen on kyettävä vastaamaan Valtra-traktorin korkeaan 

suorituskykyyn monipuolisuudeltaan ja kestävyydeltään. 

Uusi kuormaimia on testattu niin maatiloilla kuin metsissä, joissa niitä rasitettiin 

äärirajoille, jotta voit olla varma, että koneessasi on maailman paras etukuormain.

Uusi Valtra-etukuormain on alkuperäinen tehdastason kuormain traktoriisi.





KUN TYÖKALU SOPII 
TEHTÄVÄÄN, SAAT 
ENEMMÄN AIKAAN 
VÄHEMMÄLLÄ.
Voit valita kone- ja kapasiteettitarpeisiisi sopivan kuormaimen 30 mallista. 

Kussakin kuormainaisassa on vakiona eurotyövälineen kannatin. 

Varastoidut kuormaimet sisältävät kolme hydrauliikkayksikköä ja 

vaimennuksen. Aisat voidaan asentaa joko traktoriin, jossa on yhteensopivat 

sovitteet, tai tarvittaessa A-, N- tai T-sarjan 3. tai 4. sukupolven traktoreihin 

Valtra-sovitteiden avulla. 

Saatavana on erilaisia hydrauliikan ohjaimia eri koneille ja malleille. 

Hyväksi havaitusta ErgoDrive-ohjaimesta kätevään ElectroDrive LCS 

-järjestelmien peukalo-ohjaimeen ratkaisuja on kaikenkokoisille kukkaroille.





KEVENNÄ 
KUORMAA.
Valtra-etukuormainaisat on suunniteltu optimaalisen vääntölujiksi ja 

kestäviksi, ja niitä tukevat vankat ja vahvat sovitteet, joiden luotettavuuden 

varaan voit laskea. Olipa tehtävänä lavojen siirtely, rehun kuljetus tai 

viljakuorman purku, voit aina luottaa Valtra-etukuormaimeen.

Uusi Valtra-etukuormain on 50 % kestävämpi, ja hydrauliikka on 

sijoitettu sisälle aisaan, joka on valmistettu tarkkuushitsatuista 

kaksois-U-teräsosioista, minkä ansiosta kuormain on kevyempi 

ja nostokykyisempi.

TAKAPAINO.
Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että koneesi on 

säädetty oikein ja että on valittu sopiva takapaino. Jos niin ei tehdä, 

kuormaimen toiminta ja traktorin vakaus voivat heikentyä. Kun tilaat Valtra-

etukuormaimen, älä unohda alkuperäisiä taka- ja pyöräpainoja, joita voit 

hankkia AGCO Parts -valikoimasta.





MEKAANINEN TAI ELEKTRONINEN 
KUORMAIMEN KÄYTTÖ 
Perusmallista etukuormainta ohjataan mekaanisesti 

ErgoDrive-järjestelmällä. ErgoDrive-järjestelmässä 

etukuormaimella on edelleen oma venttiili, 

jotta traktorin muu työhydrauliikka vapautuu 

muuhun käyttöön. Helppokäyttöinen ja tuottavuutta 

edistävä ErgoDrive on suunniteltu erityisesti 

etukuormaintyövälineiden käyttöön. 

Vaativammille työvälineille Valtra tarjoaa oman 

elektronisen ohjausjärjestelmän. A-sarjassa se 

tarkoittaa erityistä käsinojaa, jonka joystickilla 

kuljettaja voi käyttää kuormaimen venttiilejä 

elektronisesti. Kädensijan asento on säädettävissä, 

ja koska etukuormaimen elektroninen ohjaus ei vaadi 

voimankäyttöä, kuljettaja voi työskennellä pitkiä 

aikoja tehokkaasti ja turvallisesti.

HiTech-mallien hydrauliikan tuotto on joko 73 tai 

90 litraa minuutissa (A-sarjan malleissa jopa 

98 l/ min). Hydrauliikka ja voimansiirto käyttävät 

samaa öljyä.

N-sarjan Versu- ja Direct-malleissa tuotto on joko 

115, 160 tai 200 litraa minuutissa ja järjestelmissä 

käytetään eri öljyjä. Tämä mahdollistaa useiden 

erilaisten työvälineiden käyttämisen etukuormaimen 

lisäksi tarvitsematta vaihtaa öljyjä niin usein. 

ErgoDrive

Valtra Arm on 
etukuormaimen 
ohjausjärjestelmä, 
joka on saatavilla 
HiTech- ja 
Active-malleihin 
ja jossa kaikkia 
työhydrauliikkakohteita 
ohjataan elektronisesti. 

Etukuormaimen 
ohjaus istuimen 
vieressä 
(lisävaruste 
HiTech-malleissa)

MIKÄ JOYSTICK SOPII TARPEISIISI PARHAITEN?

Tarjoamme kuormaimen ohjaamiseen kaksi hyvin erilaista joystickia – ElectroDrive QS ™, 
jonka avulla ohjausjärjestelmä on mukautettavissa tarpeisiisi, tai ErgoDrive, joka on mekaaninen 
kaapeliohjattu yhden vivun ohjain. ElectroDrive QS ™ -joystickissa on vakiona AAC, Automatic 
Angle Control. Se palauttaa työvälineen valittuun kulmaan automaattisesti. Valitse työhösi ja 
traktoriisi parhaiten sopiva vaihtoehto harkiten. Älä anna hinnan olla ainoa tekijä. Alla esitetään 
vaihtoehtojen erot ja yhtäläisyydet pähkinänkuoressa:

ElectroDrive Q™ ErgoDrive

KUORMAIMEN PERUSTOIMINNOT
Kaikkien kuormaimen liikkeiden täysin portaaton ohjaus • •
Kellunta laskuun ja kallistukseen • •
3. hydrauliikkatoiminto* • •
4. hydrauliikkatoiminto* • •**

Hydraulinen työvälineen lukitus* • •**

SoftDrive, kuormitusta vaimentava* • •
KÄYTTÄJÄN MÄÄRITETTÄVISSÄ

AAC, Automatic Angle Control •
3. toiminnon käyttö vain painikkeilla* •
3. toiminnon jatkuva virtaus* •
Työvälineen ravistustoiminto •
Nopeuden vähennys asetettavissa erikseen kuormaimen 
kaikille 4 liikkeelle •
Ohjelmoitava suosikkipainike •

MUUT TOIMINNOT

Roiskuttamattomat flat face -liittimet ja erillinen 
sähköliitäntä tai moniliitin ja integroitu sähköliitäntä
* Kuormainkokoonpanosta riippuen ** Vaatii lisäkytkimen

• •



JOPA 5 VUODEN 
TAKUU. 
Valtra-etukuormaimella on 12 kuukauden AGCO Parts -takuu. Valtra Care 
tarjoaa kuormaimelle ja asennukselle jopa 5 vuoden* takuun, kuten 
kaikille alkuperäisille lisävarusteille.

Jos Valtra-jälleenmyyjä asentaa kuormaimen 12 kuukauden kuluessa 
Valtra Care -sopimuksen ensirekisteröinnistä, takuu kattaa kuormaimen 
ja asennusosat 5 vuoden takuuajasta jäljellä olevan ajan*. 

*Ehtoja on noudatettava

Valtra Care



VARASTOIDUT 
KUORMAIMET JA 
LISÄVARUSTEET.
AGCO Parts tarjoaa seuraavia Valtra-etukuormaimia, päivityksiä, asennuksia 

ja työvälineitä. Ne toimitetaan suoraan Suolahden-tehtaalta Valtra-

jälleenmyyjän asennettaviksi.

Valikoima laajenee jatkuvasti, joten jos et löydä etsimääsi yhteensopivuutta 

tai ominaisuutta, älä epäröi kysyä sitä. 

1.
Valitse aisa.

2.
Valitse tarvitsemasi asennusosat.

3.
Valitse vielä tarvitsemasi versionvaihdot tai työvälineet.

Suosittelemme, että Valtra-jälleenmyyjä ottaa yhteyden varaosien tekniseen 

tiimin AGCOnetin huolto- ja varaosamyyntitapausjärjestelmän kautta ja mainitsee 

koneesi sarjanumeron, jotta Valtran tekniikan tiimi voi tarkistaa, että tilattavat 

sarjat sopivat koneeseesi.



G-SARJAN MALLIT Ei automaattista vakainta G3 G4 G5 Automaattinen vakain G3S G3L G4S G4M G4L G5S G5M G5L G6S G6M G6L G7S G7M

TRAKTORIN TIEDOT
Traktorin voimanulosoton hv-alue 60-100 80-140 100-180 60-100 60-100 80-140 80-140 80-140 100-180 100-180 100-180 120-220 120-220 120-220 140-180 140-280

Traktorin paino (enint.) 4000 5000 6000 4000 4000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 8000 8000

Määritetty paine 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Määritetty tuotto 50 60 80 50 50 60 60 60 80 80 80 90 90 90 90 100

KUORMAIMEN FYYSISET TIEDOT
Varren leveys (C-C) 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040/1200 1040/1200 1040/1200 1040/1200 1040/1200

Paino – etukuormain 450 515 560 520 525 575 575 580 620 620 625 760 720 750 760 760

NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntöpisteestä mitattuna 3,55 3,79 4,06 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,20 4,25 4,25 4,55 4,60 4,60

Enimmäisnostokorkeus, kauhan alareuna 3,25 3,49 3,76 3,25 3,51 3,49 3,49 3,72 3,76 3,76 3,90 3,95 3,95 4,25 4,30 4,30

Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa 58 58 56 58 53 58 58 54 57 57 54 57 57 53 54 54

Suurin Q-tason kulma 48 48 48 58 58 58 58 60 58 58 58 58 58 59 58 58

Suurin ylöskääntökulma maassa 48 50 48 48 49 48 48 49 48 48 52 49 49

KUORMAIMEN VOIMAT
Nostokyky enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1250 1290 1300 1550 1740 1920 2260 1780 1980 2300 1930 2140 2470 1980 2170 2490

Nostokyky, 1,5 m korkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1650 1720 1870 1570 1760 1940 2280 1820 2100 2440 2020 2350 2700 2110 2460 2810

Murtovoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1790 1850 2070 1630 1830 1990 2320 1910 2290 2640 2160 2470 2840 2230 2620 2990

Suurin ylöskääntövoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä 2430 3420 3420 2390 3430 3360 3360 3400 3370 3910 3420 3400 4540 4000 3970 4600

ULOTTUVUUS
Väli kauha kallistettuna 45 astetta 2580 2820 3090 2580 2840 2820 2820 3050 3090 3090 3230 3280 3280 3580 3630 3630

KUORMAIMEN ASENTO
Kaivuusyvyys 160 160 160 160 160 160 160 180 160 160 170 160 160 200 160 160

ETUKUORMAIMEN TEKNISET TIEDOT



G-SARJAN MALLIT Ei automaattista vakainta G3 G4 G5 Automaattinen vakain G3S G3L G4S G4M G4L G5S G5M G5L G6S G6M G6L G7S G7M

TRAKTORIN TIEDOT
Traktorin voimanulosoton hv-alue 60-100 80-140 100-180 60-100 60-100 80-140 80-140 80-140 100-180 100-180 100-180 120-220 120-220 120-220 140-180 140-280

Traktorin paino (enint.) 4000 5000 6000 4000 4000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 8000 8000

Määritetty paine 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Määritetty tuotto 50 60 80 50 50 60 60 60 80 80 80 90 90 90 90 100

KUORMAIMEN FYYSISET TIEDOT
Varren leveys (C-C) 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040/1200 1040/1200 1040/1200 1040/1200 1040/1200

Paino – etukuormain 450 515 560 520 525 575 575 580 620 620 625 760 720 750 760 760

NOSTOKORKEUDET JA KAUHAN KULMAT
Enimmäisnostokorkeus – kauhan kääntöpisteestä mitattuna 3,55 3,79 4,06 3,55 3,81 3,79 3,79 4,02 4,06 4,06 4,20 4,25 4,25 4,55 4,60 4,60

Enimmäisnostokorkeus, kauhan alareuna 3,25 3,49 3,76 3,25 3,51 3,49 3,49 3,72 3,76 3,76 3,90 3,95 3,95 4,25 4,30 4,30

Suurin kippauskulma maksimi korkeudessa 58 58 56 58 53 58 58 54 57 57 54 57 57 53 54 54

Suurin Q-tason kulma 48 48 48 58 58 58 58 60 58 58 58 58 58 59 58 58

Suurin ylöskääntökulma maassa 48 50 48 48 49 48 48 49 48 48 52 49 49

KUORMAIMEN VOIMAT
Nostokyky enimmäiskorkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1250 1290 1300 1550 1740 1920 2260 1780 1980 2300 1930 2140 2470 1980 2170 2490

Nostokyky, 1,5 m korkeuteen – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1650 1720 1870 1570 1760 1940 2280 1820 2100 2440 2020 2350 2700 2110 2460 2810

Murtovoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä mitattuna 1790 1850 2070 1630 1830 1990 2320 1910 2290 2640 2160 2470 2840 2230 2620 2990

Suurin ylöskääntövoima – 800 mm kauhan kääntöpisteestä 2430 3420 3420 2390 3430 3360 3360 3400 3370 3910 3420 3400 4540 4000 3970 4600

ULOTTUVUUS
Väli kauha kallistettuna 45 astetta 2580 2820 3090 2580 2840 2820 2820 3050 3090 3090 3230 3280 3280 3580 3630 3630

KUORMAIMEN ASENTO
Kaivuusyvyys 160 160 160 160 160 160 160 180 160 160 170 160 160 200 160 160



 G3
 PR

EM
IU

M

MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA A74-A94 A104–A114 OSANUMERO

G3 - 2 - • - • - ACW2374810

G3S • 2 - • - • - ACW2375340

G3L • 2 - • - • • ACW2380070

G3S • 3 • • • • - ACP0346040

G4
 PR

EM
IU

M

MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA A104-A114 A124-A134 N4 OSANUMERO

G4 - 2 - • - • • - ACW2380110

G4S • 2 - • - • • - ACW2380120

G4L • 2 - • - • • • ACW2380130

G4S ext • 2 - • - - - •2 ACW2432100

G4M ext • 2 - • - - - •2 ACW2432110

G4S • 3 • • • • • - ACP0346050 

G5
 PR

EM
IU

M

MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA A104-A114 A124-A134 N4 OSANUMERO

G5 - 2 - • - • • •3 ACW2380150

G5S • 2 - • - • • • ACW2380160

G5M • 2 - • - - - • ACW2420940

G5L • 2 - • - •1 • • ACW2380200

G5S • 3 • • • • • • ACP0346060

> TARKOITTAA TUETTUA TUOTETTA <

ETUKUORMAIMEN AISAT ENSIMMÄINEN VAIHE



G6
 PR

EM
IU

M

MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA N4 T4 OSANUMERO

G6 - 2 - • - • - ACW2421200

G6S • 2 - • - • - ACW2422060

G6S ext • 2 - • - - • ACW2422160

G6M ext • 2 - • - - • ACW2422670

G6L • 2 - • - - •4 ACW2432120

G6S 3 • • • • - ACP0346070

G7
 PR

EM
IU

M MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA T4 OSANUMERO

G7S • 2 - • - •4 ACW2422760

G7M • 2 - • - •4 ACW2422890

G7S • 3 • • • •4 ACP0346080

VA
LT

RA
 X 

- U
TI

LIT
Y

MALLI AUTOMAATTINEN 
VAKAIN YKSIKKÖJÄ VAIMENNUS EURO VARASTOSSA A74-A94 A104-A114 A124-A134 OSANUMERO

Valtra X31 - 2 - • - • - - ACW1586370

Valtra X36 • 2 - • - • - - ACW1586540

Valtra X41 - 2 - • - • • • ACW1586560

Valtra X46 • 2 - • - - • • ACW1586570

Valtra X51 • 2 - • - - • • ACW1586580

Valtra X56 • 2 - • - - • • ACW1586600

1 = vain A104M & A114M, raideleveys enintään 1 900 mm
2 = vain malleille N104–N124

3 = ei mallille N174
4 = mahdollinen etunostolaitteella





ASENNUS TOINEN VAIHE
MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

A3
Täydellinen asennussovite Kaikki koneet VZ14325135

ElectroDrive LCS Kaikki koneet AL15246FCA

ErgoDrive* Kaikki koneet VZ15246BAA

MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

A4

Täydellinen asennussovite Valtra A74-A94 AL14329325

Täydellinen asennussovite Valtra A104-A114 AL14329925

Täydellinen asennussovite Valtra A124-A134 AL14329875

ElectroDrive LCS Valtra A74-A94 AL15505FCA

ElectroDrive LCS Valtra A104-A114 AL15506FCA

ElectroDrive LCS Valtra A124-A134 AL15506FCA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15505BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15506BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15506BAA

Aisan suojaus** Valtra A74-94 (G3S-G3M) AL14350251

Aisan suojaus** Valtra A74-94 (G3L) AL14350252

Aisan suojaus** Valtra A104-A114 / A124-A134 (G3L-G4M) AL14350261

Aisan suojaus** Valtra A104-A114 / A124-A134 (G4L) AL14350262

> ** Käytä vain lumiauran kanssa aisan vaakasuuntaisen liikkeen rajoittamiseksi

MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

N3

Täydellinen asennussovite Ei pieni N3 AL14326884

ElectroDrive LCS N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163 AL15293FCA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15293BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15300BAA

MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

N4

Täydellinen asennussovite Kaikki koneet AL14329214

ElectroDrive LCS N134, 154e, 174 Active AL15435FCA

ElectroDrive LCS N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech AL15436FCA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15436BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15435BAA

MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

T3

Täydellinen asennussovite HiTech AL14326345

Täydellinen asennussovite Versu/Direct AL14325125

ElectroDrive LCS T133-T173 HiTech AL15028FCA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 VZ15028BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15337BAA

MALLI KUVAUS MALLI OSANUMERO

T4

Täydellinen asennussovite Kaikki koneet AL14329354

ElectroDrive LCS T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active AL15412FCA

ElectroDrive LCS T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech AL15462FCA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15412BAA

ErgoDrive* Kaikkiin malleihin: A3, A4, N3, N4, T4 AL15462BAA

> ErgoDrive* – lisätietoa tuotteesta on sivulla 13

*Voit tarkistaa aisansuojusten yhteensopivuuden koneeseesi varaosaluettelosta tai asiakaspalvelusta.

TÄRKEÄÄ: 
Tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Voit varmistaa tuotteen yhteensopivuuden Valtra-koneesi kanssa ottamalla 

yhteyden asiakaspalveluun ja ilmoittamalla koneen sarjanumeron ja tarkistamalla tarvittavat osat 
ennen tilausta. Valtra-etukuormainvalikoimaa laajennetaan ja tuetaan uusilla lisävarustesarjoilla.



TYÖVÄLINEEN KANNATTIMET OSANUMERO

PR
EM

IU
M

Euro/Ålö ACW2427100

Euro/SMS ACW2390560

Euro/Valtra ACW2427110

Euro* Vakiona Valtra-etukuormaimessa -

Stora BM ACW2427160

Euro/FX ACW2404350

Euro/MX ACW2404430

VA
LT

RA
 X Euro* Vakiona Valtra-etukuormaimessa -

Euro/SMS ACW1625820

*Valtra-etukuormaimen mukana tulee Euro-työvälinekannatin

TYÖVÄLINEEN KANNATIN



VERSIONVAIHDOT KOLMAS VAIHE
UUDET VALTRA-ETUKUORMAINLISÄVARUSTEET OSANUMERO

PR
EM

IU
M

SELECTO 3 ACV0819790

SELECTO 3 + Hydraulinen työvälineen lukko ACV0819800

Elektroninen SoftDrive ACV0819810

Elektroninen SoftDrive + val. 3 ACV0819820

Elektroninen SoftDrive + val. 3 & 4 ACV0819840

Elektroninen SoftDrive + val. 3 + hydraulinen työvälineen lukko ACV0819850

Elektroninen SoftDrive + val. 3 & 4 + hydraulinen työvälineen lukko ACV0819860

Elektroninen SoftDrive + 3. toiminto + hydraulinen 
työvälineen lukko (Versu/Direct) ACV0819990

Elektroninen SoftDrive + 3. toiminto + val. 4 + hydraulinen  
työvälineen lukko (Versu/Direct) ACV0820000

Selecto-Fix-työvälineosa V63777000

Selecto-Fix-kuormainosa V63776900

Valosarja, jossa 10 W:n kaksois-LED-lamput ACP0351720

* 3. toiminto – yhteensopiva vain ElectoDrive LCS:n kanssa. Lisätietoa saa asiakaspalvelusta.

UUDET VALTRA X -ETUKUORMAINLISÄVARUSTEET OSANUMERO

VA
LT

RA
 X SELECTO 3 ACW1626730

SoftDrive, mekaaninen ACW1599290

SoftDrive, mekaaninen +SELECTO 3 ACW1599320



KAUHAT (Kysy muista tarvittavista työvälineistä)

TYÖVÄLINEET ETUKUORMAIMIIN

VALTRA-ETUKUORMAINMALLI

OSANUMERO

V2
, V

3

V4
, V

5,
 V6

V7
, V

8

Va
ltr

a X
3

Va
ltr

a X
4

Va
ltr

a X
5

G3 G4 G5 G6 G7

KAUHAT SARJA L - LV LEVEYS TILAVUUS

130 L 510 litraa • • • • • • • • • AL11251748Q

180 L 710 litraa • • • • • • • • • AL11251198Q

200 LV 1 130 litraa • • • • • • • • • AL11251208Q

220 LV 1 250 litraa • • • • • • • • • Z11251778Q

KAUHAT SARJA H LEVEYS TILAVUUS

135 H 540 litraa • • • AL11251018Q

160 H 650 litraa • • • • • • • • • AL11251028Q

185 H 720 litraa • • • • • • • • • • • AL11251038Q

210 H 820 litraa • • • • • • • • AL11251048Q

240 H 950 litraa • • AL11251058Q

KAUHAT SARJA HV LEVEYS TILAVUUS

200 HV 1 160 litraa • • • AL11251148Q

220 HV 1 280 litraa • • • • • • • • • AL11251158Q

240 HV 1 700 litraa • • • • • • • • AL11251168Q

260 HV 1 850 litraa • • AL11251178Q
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KAUHAT SARJA HD LEVEYS TILAVUUS

185 HD
720 litraa • • • • • • • • • • • AL11251068Q

200 HV

210 HD 820 litraa • • • • • • • • AL11251078Q

240 HD 950 litraa • • • • • • • • AL11251088Q

260 HD 1 030 litraa • • AL11251098Q

KAUHAT SARJA HT LEVEYS TILAVUUS

135 HT 540 litraa • • • AL11251108Q

160 HT 650 litraa • • • • • • • AL11251118Q

185 HT 720 litraa • • • • • • • • • AL11251128Q

210 HT 820 litraa • • • • • • • • AL11251138Q

TASOITUSKAUHA LEVEYS TILAVUUS

220
200 HV 650 litraa • • • • • • • • • AL11251528Q

HUOMAUTUS: jos kuormaimen pikaki innikkeet s i ja itsevat poikkiputkessa,  tarvitaan pitkä letkusarja – ota yhteys asiakaspalveluun.

KORKEALTA KALLISTETTAVA KAUHA LEVEYS TILAVUUS

230

2 000 litraa

• • • • • • • • AL11252678Q

220 • • • • • • • • AL11252668Q

KAUHAT (Kysy muista tarvittavista työvälineistä)
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KAUHAT SARJA L - LV LEVEYS TILAVUUS

130 L 510 litraa • • • • • • • • • AL11251748Q

180 L 710 litraa • • • • • • • • • AL11251198Q

200 LV 1 130 litraa • • • • • • • • • AL11251208Q

220 LV 1 250 litraa • • • • • • • • • Z11251778Q

KAUHAT SARJA H LEVEYS TILAVUUS

135 H 540 litraa • • • AL11251018Q

160 H 650 litraa • • • • • • • • • AL11251028Q

185 H 720 litraa • • • • • • • • • • • AL11251038Q

210 H 820 litraa • • • • • • • • AL11251048Q

240 H 950 litraa • • AL11251058Q

KAUHAT SARJA HV LEVEYS TILAVUUS

200 HV 1 160 litraa • • • AL11251148Q

220 HV 1 280 litraa • • • • • • • • • AL11251158Q

240 HV 1 700 litraa • • • • • • • • AL11251168Q

260 HV 1 850 litraa • • AL11251178Q
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Valettu 600 kg Ks. kone Valtra V -paino ACV0765450

Valettu 900 kg Ks. kone AGCO-paino 4385284M98

Valettu 600 +600 kg Ks. kone Valtra V -paino – 
kaksiosainen ACV0765440

Magnetiitti 600 kg Ks. kone AGCO Parts -paino ACP0139490

Magnetiitti 900 kg Ks. kone AGCO Parts -paino ACP0133290
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Valettu 50 kg A4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 1 ACW1536480

Valettu 100 kg A4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 2 ACW1536630

Valettu 150 kg A4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan

1 ACW1536480
2 ACW1536630

Valettu 80 kg N4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 2 ACV0257040

Valettu 80 kg N4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 3 ACV0257040

Valettu 80 kg T4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 2 ACV0257040

Valettu 80 kg T4 Mutterit ja välilevyt 
vaaditaan 3 ACV0257040

LISÄPAINO



HT-SARJA
HT-sarjan kauha on maakauha, jossa on hampaat. Sen muotoilu 
on yhtä monipuolinen kuin suositussa H-sarjan kauhassa, 
mutta HT-sarjan kauhan leikkuureunassa on hampaat.

LANTAHAARUKKA
Lantahaarukka on tehty kestämään. Alapalkeissa on 
hitsatut holkit piikeille, ja ne tekevät liitännästä 
vahvemman. Piikit on kiristetty erittäin suurella 
momentilla ja asennettu ennen haarukan maalausta.

Unigrip™
Kevyt Unigrip-paalipihti sopii samankaltaisiin tehtäviin kuin Flexigrip. 
Unigrip sopii hyvin pienille paaleille. Leuat jakavat paineen tasaisesti 
suurelle alalle. Siten varmistetaan paalien hellävarainen käsittely. 

TRUKKIHAARUKKA
Trukkihaarukka on kestävä, vakaa ja turvallinen. 
Takarungon ylätuki on valmistettu yhdestä kappaleesta, 
ja haarukan kannattelema kuorma jakautuu suurelle alalle. 

SÄKKINOSTIN
Säkkinostin on helppo ja turvallinen ratkaisu 
suurien säkkien käsittelyyn. Koukku on 
taivutettu toiselle puolelle, jotta kuljettaja 
näkee sen helpommin ohjaamosta.

Silograb®
Silograb on poikkeuksellisen vahva ja tehokas. Piikkien lyhyet välit 
käytännössä estävät rehun putoilun. Piikit liikkuvat aineksessa 
pyörivin liikkein, mikä tuottaa siisteimmän leikkuun, vaatii 
minimaalisesti tehoa ja varmistaa, että piikit kestävät pitkään. 

TYÖVÄLINEET



ALKUPERÄISET
ALISÄVARUSTEET

ALKUPERÄISET
ALISÄVARUSTEET

© AGCO 2021. AGCO Parts tarjoaa aitoa maailmanlaajuista tukea AGCOn kaikkien konemerkkien käyttäjille. FI2911.21

Julkaisun tietojen paikkansapitävyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin.
Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita, ja soveltuvuustietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä.

Siitä johtuen tuotteen soveltuvuus kannattaa varmistaa ennen hankintaa. Kuvat ovat vain ohjeellisia.


