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IL NE S’AGIT PAS ] UNE SIMPLE MASSE, MAIS D’UN
ELEMENT ESSENTIEL POUR GARANTIR LES PERFOR-
MANCES MAXIMALES DE LA MACHINE AU CHAMP

REFERENCE MATERIAU P(?(IGD)S l:ll?l\RSgiE I:,\BT;SIL':\.?SE

6257799M92 Fonte 15 Unique . - Séries MF 1500/1700

3809693M91 Fonte 27 Unique L - Largeur de 50 mm
4380458M1 Fonte 40 Unique . - Série MF 4700
V34232910 Fonte 40 Unique . - Largeur de 44 mm

3582867M92 Fonte 45 Unique . - Largeur de 35 mm

3809692M91 Fonte 45 Unique . - Largeur de 50 mm
3382789M4 Fonte 51 Unique . _ Largeur g: ?é)mn;?;fggg anneau

3784628M93 Fonte 55] Unique L - Largeur de 45 mm
3784591M2 Fonte 60 Unique . - Largeur g: fgm”;:‘;ﬁ‘g’ge: anneau
V35822400 Fonte 320 Jeu . - x8 V34232910

3907689M92 Béton 400 Unique - .

4291403M1 Fonte 600 Unique - - Monter sur 4291400M95

ACP0139490 Magnétite 600 Unique - .

3907690M92 Béton 650 Unique - .

4291400M95 Fonte 850 Unique . . Ne pas gtg;fﬂzz aggf;?;fﬂsf encas

3907691M92 Béton 900 Unique - .

4385284M97 Fonte 900 Unique . . Ne pasdf‘iﬂifzja‘i;ﬁ%?:;gﬁ:isoene” cas

ACP0133290 Magnétite 900 Unique - .

3907692M92 Béton 1100 Unique - .

ACP0139500 Magnétite 1250 Unique - L

ACP0139510 Magnétite 1400 Unique - .

4291401M95 Fonte 1450 Unique - . 4291400M95 / 4291403M1

3907693M92 Béton 1500 Unique - .

4385286M96 Fonte 1500 Unique . . e el

ACP0139520 Magnétite 1800 Unique - .

4385287M94 Fonte 2300 Unique o . Ne pas utiliser de porte-masse en cas

d’installation d’extension

Veuillez vérifier si d’autres composants sont nécessaires ainsi que la compatibilité de la machine avant de commander.

Important : Le poids total du tracteur (masse avant + tracteur) doit étre inférieur au PTAC du tracteur. *
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