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Le nouveau chargeur frontal de Valtra est disponible
chez AGCO Parts en tant qu'option & monter en
concession. Outre ses nouvelles options et finitions,
son poids réduit améliore son efficacité, la robustesse
de son bati optimise sa durabilité et la visibilité de

|'utilisateur est améliorée de 30 %.

Vous pouvez ainsi équiper votre tracteur Valtra
sans compromis en I'adaptant aux derniéres

spécifications d'usine.

ACCESSOIRES
/g/éAo D’ORIGINE

PARTS




POINTS FORTS DU
CHARGEUR FRONTAL

Débit d'huile optimisé et chutes
de pression réduites au niveau
du vérin de levage

Structure renforcée a section en double U en
acier de qualité supérieure

Protection des
conduites contre les

. L Liaisons moulées et forgées
intempéries et I'usure

Systéme hydraulique intégré au bati
et alatraverse

Procédé de peinture & 12 étapes
Debit d'huile optimiseé et chutes
de pression réduites

Béquilles intégrees

Visibilité optimisée

CGraisseurs

) Large gamme d'outils
Porte-outils

Euro de série

Verrouillage hydraulique de I'outil
(en option)



POINTS FORTS DU
CHARGEUR FRONTAL

Capacité supérieure du godet gréace
50 % plus durable grace & son nouveau bati ————— au poids réduit du chargeur

Réduction de
50 % des chutes
de pression

= 30 % de visibilité en plus

Lock & Co

Softdrive 100 % plus efficace

Selecto-Fix (en option)



TESTE DANS LES
CONDITIONS LES
PLUS DURES.
COMME VOUS

LE FERIEZ.

Les tracteurs Valtra sont développés et testés dans le
climat nordique extréme. Construit pour étre polyvalent
et développer une puissance supérieure, il est important,
lors de la sélection d'un chargeur frontal, qu'il puisse

satisfaire aux hauts niveaux de performance de Valtra.

Les nouveaux chargeurs ont été mis a I'épreuve

a la ferme, en forét et sur banc d'essai pour tester les
limites de chacun de leurs éléments et offrir a votre
machine le meilleur chargeur au monde.

Le nouveau chargeur frontal de Valtra est le chargeur

d'origine certifié par le constructeur pour votre tracteur.




LAFORCE
INTERIEURE. H

Le brancard du chargeur frontal Valtra est congu pour
offrir une résistance a la torsion et une durabilité
optimales et est soutenu par un chéssis auxiliaire
robuste et puissant, vous apportant ainsi une fiabilité
sur laquelle vous pouvez compter. Qu'il s'agisse de
déplacer des palettes, d'apporter de la nourriture au
bétail ou de décharger des grains, vous pouvez toujours

compter sur le chargeur frontal Valtra.

Le nouveau chargeur frontal de Valtra est 50 % plus
durable. Son bati, auquel est intégré le systeme
hydraulique, présente une structure en acier & section
en double U soudée & haute précision qui réduit le poids

du chargeur et accroft sa robustesse.




AVECL'OUTIL
ADAPTE ALA
TACHE, MOINS
DE TRAVAIL
POURPLUS

DE RESULTATS.

Trente modeéles sont disponibles en fonction de votre
tracteur et de vos exigences de capacité. Chaque bati

est doté d'un tablier Euro de série.

Les batis en stock sont également prédisposés avec

3 fonctions hydrauliques et un systéme d'amortissement.
Les brancards peuvent étre soit installés sur des engins
existants avec des pieces de montage compatibles,

soit, si nécessaire, avec des kits de montage Valtra
disponibles pour les séries A, N et T autant pour la 3¢ que
la 4° génération.

Différentes commandes hydrauliques sont disponibles
selon la machine et le modele. Du joystick ErgoDrive
éprouve aux systemes EasyDrive LCS et ElectroDrive LCS
commandeés par le pouce, il y a une solution pour

chaque budget.




ECLAIRAGE DE
LA CHARGE.

Modernisez votre chargeur avec un kit d'éclairage
haute endurance pour assurer la visibilité de la charge.
Ceci est en particulier utile pendant le travail avec

des fourches léve-palettes en conditions d'éclairage
meédiocres. Le post-équipement peut étre effectué chez

le concessionnaire.

LESTAGE ARRIERE.

Il est important de configurer correctement votre engin
et de tenir compte du lestage arriére pour assurer une
performance optimale et maintenir les performances
du chargeur et la stabilité du tracteur. Lors de la
commande de votre chargeur frontal Valtra, n'oubliez
pas de faire votre choix parmi la gamme de masses
monobloc et de masses de roues arriere d'origine
disponible aupres d'AGCO Parts.




{ JUSQUASANS

DE COUVERTURE
EN REPARATIONS.

Avec le chargeur frontal Valtra, non seulement vous
bénéficiez automatiquement de la garantie de 12 mois
d'AGCO Parts, mais le chargeur et l'installation sont
également couverts par une garantie maximale de

5 ans* grace & Valtra Care, tout comme tous les
accessoires d'origine.

Si l'installation sur I'engin est effectuée par un
concessionnaire Valtra dans un délai de 12 mois aprés
la premiére immatriculation, la garantie étendue Valtra
Care couvre le chargeur et les piéces installées jusqu'a
5 ans pour la période de garantie restante*.

* Soumise & conditions

Valtra Care




BATIS DE
CHARGEUR
ENSTOCK
ET OPTIONS.

AGCO Parts offre les gammes suivantes de chargeurs
frontaux Valtra, d'options de mise a niveau, de

pieces d'installation et d'outils. Elles sont toutes
livrées directement de |'usine de Suolahti a votre

concessionnaire Valtra qui se chargera de l'installation.

La gamme évolue sans cesse. Si vous ne voyez pas
I'application ou la fonction souhaitée, renseignez-vous

sur sa disponibilité auprés de votre concessionnaire.

Sélectionnez votre bati et votre installation, puis

choisissez les mises a niveau supplémentaires requises.

Il est recommandé que votre concessionnaire Valtra
contacte le service client et lui indique le numéro de
série de votre machine afin que I'équipe technique Valtra
vérifie la configuration de votre machine et confirme

quels kits doivent étre commandés.




BATIS DE CHARGEURS FRONTAUX
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INSTALLATION

MODELE | DESCRIPTION

Cadre d'installation

APPLICATION

REFERENCE

Toutes les machines V714325135 ‘
complet
A3 EasyDrive LCS Toutes les machines AL15246EDA ‘
ElectroDrive LCS Toutes les machines AL15246FCA ‘
ErgoDrive droit Toutes les machines VZ15246BAA ‘
MODELE | DESCRIPTION APPLICATION REFERENCE
Cadre dinstallation youoprg-pgs  ALU329325
complet
Cadre dinstallation .o pioa-ame ALI329925
complet
Cadre dinstallation oo mipg-piaa ALI329875
complet
EasyDrive LCS Valtra A74-A94 AL15505EDA
EasyDrive LCS Valtra A104-A114 AL15506EDA
EasyDrive LCS Valtra A124-A134 AL15506EDA
ElectroDrive LCS Valtra A74-A94 AL15505FCA
ElectroDrive LCS Valtra A104-A114 AL15506FCA
ElectroDrive LCS Valtra A124-A134 AL15506FCA
ErgoDrive droit Valtra A74-A94 AL15505BAA
ErgoDrive droit Valtra A104-A114 AL15506BAA
ErgoDrive droit Valtra A124-A134 AL15506BAA
Protection de bati*  Valtra A74-94 (G3S-G3M)  AL14350251
Protection de bati* Valtra A74-94 (G3L) AL14350252
. ar: Valtra A104-A114 |
%
Protection de bati A12-M34 (G3L-CAM) AL14350261
. ap: Valtra A104-A114 |
*
Protection de bati A24-M34 (GAL) AL14350262

* Uniguement avec chasse-neige pour limiter
le mouvement horizontal du bati

MODELE | DESCRIPTION

Cadre d'installation
complet

EasyDrive LCS
ElectroDrive LCS

ErgoDrive droit

ErgoDrive droit

APPLICATION

Sauf petits N3

N93-103 H3/H5, N103.4
H3/H5-N163
N93-103 H3/H5, N103.4
H3/H5-N163

N103.4, 113,123,103 (H3
& Hb), N143 HiTech

N123, 143, 163 Direct/Versu

REFERENCE

AL14326884

AL15293EDA

AL15293FCA

AL15293BAA
AL15300BAA

MODELE = DESCRIPTION

Cadre d'installation
complet

EasyDrive LCS
EasyDrive LCS
ElectroDrive LCS

ElectroDrive LCS

ErgoDrive droit

ErgoDrive droit

APPLICATION

Toutes les machines

N134, 154e, 174 Active

N104, 114e, 134,124, 154e,
174 HiTech

N134, 154e, 174 Active

N104, Tide, 134,124, 154e,
174 HiTech

N104, Tide, 134,124, 154e,
174 HiTech

N134, 154e, 174 Active

REFERENCE

AL14329214
AL15435EDA
AL15436EDA
AL15435FCA
AL15436FCA

AL15436BAA
AL15435BAA

MODELE |  DESCRIPTION

Cadre d'installation

APPLICATION

REFERENCE

HiTech AL14326345
complet
Hip i Vel ALI4325125
complet
EasyDrive LCS T133-T173 HiTech ALI5028EDA
ElectroDrive LCS T133-T173 HiTech AL15028FCA
ErgoDrive droit  T133, T153 Eco, 193 HiTech ~ VZ15028BAA
Sl | SRR e
Direct/Versu
MODELE = DESCRIPTION RAPPLICATION REFERENCE
OGS | e | RS
complet
. Ti44, 154, 174, 174e, 194,
EasyDrive LCS 214, 234 Active AL15412EDA
. Ti44, 154, 174, 174e, 194,
EasyDrive LCS 214, 234 Hilech AL15462EDA
. T144, 154, 174, 174e, 194,
ElectroDrive LCS 214, 234 Active AL15412FCA
. T144, 154, 174, 174e, 194,
ElectroDrive LCS 214, 234 Hilech AL15462FCA
N Ti44, 154, 174, 174e, 194,
ErgoDrive droit 214, 234 Active AL15412BAA
ErgoDrive droit ki 1 I 184 AL15462BAA

214, 234 HiTech

* Voir catalogues de piéces ou contacter le service client pour savoir
quelle protection de béti doit étre montée sur votre machine.

IMPORTANT :

Les spécifications sont données a titre indicatif. Pour vérifier

la compatibilité avec votre Valtra, veuillez contacter le service
client en indiquant votre numéro de série pour confirmer les piéces
requises avant la commande. De nouveaux kits d'accessoires sont
régulierement commercialisés pour élargir et compléter l'offre de
chargeurs frontaux Valtra.
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TABLIERS m ACCESSOIRES POUR NOUVEAU »
CHARGEUR FRONTAL VALTRA RERERENLE

Euro/ld Bt AL SELECTO 3 ACV0819790
Euro/SMS ACW2390560 SELECTO 3 + Verrouillage hydraulique de l'outil  ACV0819800
Euro/Valtra ACW2427110 SoftDrive électronique ACV0819810
Euro® Ui ek sdeerlEs _ SoftDrive électronique + Sel 3 ACV0819820

chargeurs frontaux Valtra SoftDrive électronique + Sel 3 et 4 ACV0819840

Stora BM ACW2427160 et i i
SoftDrive electronlt.]ue +3el 3 +.VerrUU|IIage ACV0819850
hydraulique de I'outil
Euro/FX ACW2404350
SoftDrive électronique + Sel 3 et 4 +
Euro/MX ACW2404430 Verrouillage hydraulique de I'outil ACV0819860
Furo* Monté de série sur les _ SoftDrive électronique + Live3 + Verrouillage ACV0819990

chargeurs frontaux Valtra hydrauligue de I'outil (Versu / Direct)

SoftDrive électronique + Live3 + Sel 4
+Verrouillage hydraulique de I'outil ACV0820000
(Versu/Direct)

Euro/SMS ACW1625820

*Le chargeur frontal Valtra est équipé de série du tablier Euro

Liaison outil Selecto-Fix V63777000

Liaison chargeur Selecto-Fix V63776900

Hit d'éclairage avec doubles ampoules

LED10W ACP0351720

*Live3 - Uniquement compatible avec ElectoDrive LCS.
Contacter Ie service cllent pour plus d mformatlons

O\

ACGESSOIHES POUR lll]l.l\lEl\lI
CHARGEUR FRONTAL VALTRA X

SELECTO 3 ACW1626730
—— ¢ | SoftDrive, mécanique ACW15389290
SoftDrive, mécanique + SELECTO 3 ACW15399320

REFERENCE




GUDETS (Demandez des informations sur les autres outils selon besoins)

MODELE DE CHARGEUR FRONTAL VALTRA

REFERENCE

GODETS SERIESLETLY
130L  510litres o [© ofofojojofo]o AL112517480
180L 710 litres o [o© ofofojojofo}o AL11251198Q
200LV 1130 litres o [o© oo fojojofo}o AL11251208Q
220V 1250 litres 12517780
GODETS SERE mm_lllllllllll-
135H 540 litres AL11251018Q
160H 650 litres 0 |0 O FOR(RORISON) SO (FON S0 AL11251028Q
185H 720 litres e s s s e e e e e e e 112510380
210H 820 litres o o oo e = ¢ <+ AlL12510480Q
240H 950 litres *  AL11251058Q
GODETS SERIEHU T S
200 HV .
200 HV 1160 litres AL251148Q
220 HV 1280 litres o [ o ofofojojofo]o AL11251158Q
240HV 1700 litres oo o|o olo|ofo AL11251168Q
260 HV 1850 litres . 0 ALT1251178Q




GUBETS (Demandez des informations sur les autres outils selon besoins)

MODELE DE CHARGEUR FRONTAL VALTRA

REFERENCE

GODETS SERIE HD

720 litres AL11251068Q

210HD 820 litres o« . o . e o o e AL11251078Q
240HD 950 litres o ° e e e e e AL11251088Q
260 HD 1030 litres . . AL11251098Q

LARGEUR | VOLUME

135 HT 540 litres o c o AL11251108Q
160 HT 650 litres oo ofloe oo fo AL11251118Q
185 HT 720 litres oo o o | o olo|ofo AL112511280

210HT 820 litres *  AL1I25Mm38Q

mm_lllllllllll_

220

200 HV 650 litres aflo|o oo e o o o A112515280Q

REMARQUE: si le chargeur dispose de raccords rapides sur la traverse, un kit flexible long sera nécessaire : contacter le service client.

GODETADEVERSEMENTHAUT __LamcewRlvowme | | || | | | | | ||

230

o . o e e o o o ALN2526780Q

2000 litres

220 oo oo e o o« AL112526680




LESTAGE

Fonte

Fonte

Fonte

Magnétite

Magnétite

600 kg

900 kg

600+
600 kg

600 kg

900 kg

MASSES ARRIERE
5 g
5 £
= =
e | £
Voir Masse marquée
machine Valtra V
Voir Masse marquée
machine AGCO
Voir Masse marquée
) Valtra V -
machine v
Deux pieces
Voir Masse marquée
machine AGCO Parts
Voir Masse marquée
machine AGCO Parts

ACV0765450

4385284M98

ACV0765440

ACP0139430

ACP0133280

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

50 kg

100 kg

150 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

=
=
=
==
=
=
-
-
=

=
=

A4

A4

N4

N4

T4

T4

INFORMATIONS

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

Ecrous et
entretoises requis

REFERENCE

ACW1536480

ACW1536630

ACW1536480
ACW1536630

ACV0257040

ACV0257040

ACV0257040

ACV0257040




GG2  ©AGC0 201 se une assistance mondiale reconn,

Tout a été mis en ceuvre pour
Toutefois, des imprécisions, erreurs { ceptibles d'étre modifiées a nt sans préavis.
Par conséquent, les c verifiées avant tout achat. Images fournies & titre d'illustration uniquéiiient.




