
DET ORIGINALE VALGET 

FRONTLODD





Det er ikke bare et lodd, det er en 
viktig del av optimal ytelse på åkeren.

Delenummer Materiale Vekt, kg Type Holder Oppheng Beskrivelse
Alternativskode for 
komplette enheter

Maskin brukt på Info

6257799M92 Støpejern 15 Enkel • – MF 1500-/1700-serien

3809693M91 Støpejern 27 Enkel • – MF 200/300/3000/3100/3300/3400/3600/4200/4300/ 
8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700 Series

50 mm bred

4380458M1 Støpejern 40 Enkel • – YA078 MF 4700-serien
YA078 bestilling 10 x 40 kg
Følgende artikler blir fjernet:
Frontvektramme og trekkrok

3582867M92 Støpejern 45 Enkel • – MF 3000/3100/3600/6100/6200/8100/8200 Series 35 mm bred

3809692M91 Støpejern 45 Enkel • – MF 4200-/4300-serien 50 mm bred

3382789M4 Støpejern 51 Enkel • – 80 mm bred / med trekkøye

3784628M93 Støpejern 55 Enkel • –

YA111 
YA113 
YA056 
YA057

MF 3600/5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/ 
7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700 Series

YA111 bestilling 10 x 55 kg (550 kg) + trekkvekt
YA113 bestilling 12 x 55 kg (660 kg) + trekkvekt
YA056 bestilling 22 x 55 kg (1210 kg) + trekkvekt
YA057 bestilling 24 x 55 kg (1320 kg) + trekkvekt

3784591M2 Støpejern 60 Enkel • – MF 5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/ 
7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700 Series

80 mm bred / med trekkøye

V35822400 Støpejern 320 Sett • – Frontlodd 8 x 40 kg. Ikke med fronthydraulikk,  
ikke med frontlaster

MF 4400-serien V34232910 (40 kg) Sett på 8 stk.

3907689M92 NG – betong 400 Enkel – • MF 5400-/6400-/7400-serien

4291403M1 Støpejern 600 Enkel – – Motvekt 600 kg MF 5400-/6400-/7400-/7600-/8400-/8600-/8700-serien Feste til 4291400M95

ACP0139490 Magnetitt 600 Enkel – •

3907690M92 NG – betong 650 Enkel – • MF 5400-/6400-/7400-serien

4291400M95 Støpejern 850 Enkel • •
MF 5400-/6200-/6400-/6600-/ 

7400-/7600-/8200-/8400-/8600-/8700-serien
Ikke bruk basisvekt hvis 4291403M1 benyttes

4385284M98 Støpejern 850 Enkel – • 850 kg frontvekt MF 5700-/6600-/6700-/7600-/7700-/8600-/8700-serien

3907691M92 NG – betong 900 Enkel – • MF 5400-/6400-/7400-serien

ACP0133290 Magnetitt 900 Enkel – •

3907692M92 NG – betong 1100 Enkel – • MF 5400-/6400-/7400-serien

ACP0139500 Magnetitt 1250 Enkel – •

ACP0385990 Magnetitt 1300 Enkel – •

ACP0139510 Magnetitt 1400 Enkel – •

4291401M95 Støpejern 1450 Enkel – •
850 kg frontvekt + 600 kg som festes på de  

fremre 850 kg og gir en total ballast på 1450 kg  
MF 5400-/6400-/7400-/7600-/8600-/8700-serien 4291400M95 (850 kg) / 4291403M1 (600 kg)

3907693M92 NG – betong 1500 Enkel – • MF 5400-/6400-/7400-serien

4385286M97 Støpejern 1500 Enkel – • Helstøpt lodd 1500 kg YB004 MF 6700-/7600-/7700-/8600-/8700-serien Mulighet til å montere et feste og ekstra lodd.

ACP0139520 Magnetitt 1800 Enkel – •

4385287M97 Støpejern 2300 Enkel – • Helstøpt lodd 2300 kg YB005 MF 8700-serien Mulighet til å montere et feste og ekstra lodd.

Massey Ferguson tilbyr et stort utvalg lodd i betongkompositt, 
magnetitt og støpejern som passer til alle traktorer



4291403M1 – 600 kg ACP0139490 – 600 kg 4291400M95 – 850 kg

4385284M98 – 850 kg ACP0133290 – 900 kg 3907692M92 – 1100 kg

ACP0139500 – 1250 kg ACP0385990 – 1300 kg ACP0139510 – 1400 kg

3907693M92 – 1500 kg 4385286M97 – 1500 kg ACP0139520 – 1800 kg
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Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser,  
og informasjonen kan bli endret uten varsel. Du bør derfor få bekreftet at produktet er egnet til din bruk før du kjøper. Bildene er kun illustrasjoner.

De vanligste loddene er oppgitt.
Før bestilling bør du sjekke at det aktuelle loddet passer til traktoren og hvorvidt det er nødvendig med ytterligere komponenter.

Viktig: Traktorens totalvekt (traktor pluss frontvekter) må være lavere enn traktorens tillatte totalvekt.


