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RIKTIG BALLAST ER EN GRUNNLEGGENDE FORUTSETNING 
FOR TRAKTORENS YTELSE I ARBEIDET 

DELENUMMER MATERIALE VEKT, KG TYPE HOLDER OPPHENG BESKRIVELSE ALTERNATIVSKODE FOR 
KOMPLETTE ENHETER MASKIN BRUKT PÅ INFO

ACP0136540 22 Enkel • — 64093500 Passer til A83o- og A53C-modellen
Passer til førerhusmodellene A53o–A73 (alle Hattat A3-modeller)

ACP0136540 bestilling 1 x 22 kg
64093500 bestilling 4 x 22 kg

V31759200 Støpejern 37,5 Enkel • — V31759200 passer til trepunktsadapter V33610500 205-865, 600-900, A65-A95, 6000-8950

V34232910 Støpejern 40 Enkel • — 64096700 A2, A3 (Finland), A4, C, M, N1, N2, N3, N4, T0, T1, T2, T3,T4
44 mm bred 

V34232910 bestilling 1 x 40 kg
 64096700 bestilling 16 x 40 kg 

ACP0136550 50 Enkel • — Frontvektholder 1 x 50 kg 64093400 Passer til førerhusmodellene A53o–A73 (alle Hattat A3-modeller) Små lodd 50 kg i front. Kan monteres og brukes alene.  
Leveres kun med frontlodd.

V37064400 Støpejern 55 Enkel • — 64096800 Passer til T3, N4, T4 – ikke med frontlaster/frontlift 64096800 bestilling 16 x 55 kg

V30297120 Støpejern 300 Sett • — V31759200 (37,5 kg) Sett på 8 stk. Passer til 205–865, 600–900, A65–A95 – ikke med frontlaster/frontlift

V35822400 Støpejern 320 Sett • — V34232910 (40 kg) Sett på 8 stk. 64155900 Passer til A72–A92, A75–A95, A75n–A95N – ikke med frontlaster/frontlift 64155900 bestilling 8 x 40 kg

V30297020 Støpejern 375 Sett • — V31759200 (37,5 kg) Sett på 10 stk. Passer til 205–865, 600–900, A65–A95, 6000–8750
– ikke med frontlaster/frontlift

ACV0031850 Støpejern 400 Sett • — V34232910 (40 kg) sett på 10 stk. – kan monteres og demonteres enkeltvis eller som sett 36198900 Passer til modellene N93–N163 – ikke med frontlaster/frontlift 36198900 bestilling 10 x 40 kg

V36559900 Støpejern 400 Sett • — V34232910 (40 kg) Sett på 10 stk. 64096700 Passer til modellene T120–T190, T121–T191, T132–T202, T133–T213
– ikke med frontlaster/frontlift 64096700 bestilling 16 x 40 kg

V35798200 Støpejern 400 Sett • — V34232910 (40 kg) Sett på 10 stk. 64156000 Passer til A75–A95, A72–A92, A83–A93, N82–N92 64156000 bestilling 10 x 40 kg

V30640520 Støpejern 450 Sett • — Sett – ikke med frontlaster/frontlift
Passer til trepunkts adapter V33610500 Passer til modellene 6000–8750, 6250hi–8950hi

V34238800 Støpejern 500 Sett • — V34232910 (40 kg) Sett på 12 stk. Passer til C100–C150 – ikke med frontlaster/frontlift

V33129100 Støpejern 535 Sett • — Sett – ikke med frontlaster/frontlift
Passer til trepunkts adapter V33610500 Passer til modellene 6000–6800, 6250hi–6850hi

V33278100 Støpejern 550 Sett • —
Sett – ikke med frontlaster/frontlift

Passer til trepunkts adapter V33610500 Passer til modellene 8450–8750, 8350hi–8950hi

V34511700 Støpejern 580 Sett • — V34232910 (40 kg) Sett på 14 stk. 64096700 Passer til M120–M150, T0, T1, T2, T3 – ikke med frontlaster/frontlift 64096700 bestilling 16 x 40 kg

4291403M1 Støpejern 600 Enkel — • Motvekt 600 kg – feste til 4291400M95 Feste til 4291400M95 – passer til Valtra-modellene S2 og S3 

ACP0139490 Magnetitt 600 Enkel — •

ACV0765450 Støpejern 600 Enkel — • Helstøpt lodd – motvekt 600 kg 64118900 Passer til alle modeller  Inkluderer 600 kg + logo + krok. Tilbehørssett til trepunktkobling må velges.

ACV0256060 Støpejern 640 Sett • — V34232910 (40 kg) sett på 16 stk. – støpejernslodd, kan monteres  
og remonteres alene eller som sett. Ikke med frontlaster/frontlift 64096700 T4-modeller, ikke ST 64096700 bestilling 16 x 40 kg

V35908700 NG – betong 650 Enkel — • 650 kg 36177500 Passer til alle traktorer i seriene 6000–8000, N-serien og T-serien

3907690M92 NG – betong 650 Enkel — • Med AGCO-logo

V37324600 Støpejern 660 Sett • — V37064400 (55 kg) Sett på 12 stk. 64096800 Passer til N2-modellene – ikke med frontlaster/frontlift 64096800 bestilling 16 x 55 kg

V37322100 Støpejern 770 Sett • — V37064400 (55 kg) Sett på 14 stk. 64096800 Passer til T2- og T3-modellene – ikke med frontlaster/frontlift 64096800 bestilling 16 x 55 kg

4291400M95 Støpejern 850 Enkel — • Ikke bruk basisvekt hvis 4291403M1 benyttes

4385284M98 Støpejern 850 Enkel — • 850 kg lodd for fronthydraulikk 39019600 Passer til S3-/S4-modellene

ACV0256070 Støpejern 880 Sett • — Frontlodd 16 x 55 kg  – støpejernslodd, kan monteres og  
demonteres alene eller som sett 64096800 Passer til T4 – ikke med frontlaster/frontlift 64096800 bestilling 16 x 55 kg

3907691M92 NG – betong 900 Enkel — • Med AGCO-logo

ACP0133290 Magnetitt 900 Enkel — •

V35908800 NG – betong 1100 Enkel — • Frontvekt 1100 kg med frontlift, kun med kraftig foraksel 36177600

3907692M92 NG – betong 1100 Enkel — • Med AGCO-logo

ACV0765440 Støpejern 1200 Sett — • Motvekt 600 + 600 kg – komplett sett med kroker og logoer 64119000 T4 ST
Helstøpt stålvekt i to deler på 1200 kg, trepunkts motvekt monteres  

fremme eller bak  Nedre del er i støpejern og kan fjernes. T194H MR18 – 
tilbehørssett til trepunktkobling må velges.

ACP0139500 Magnetitt 1250 Enkel — •

ACP0385990 Magnetitt 1300 Enkel — • Med AGCO-logo

ACP0139510 Magnetitt 1400 Enkel — •

4291401M95 Støpejern 1450 Enkel — • 850 kg vekt til fronthydraulikk + 600 kg som festes på de fremre 850 kg  
og gir en total ballast på 1450 kg  4291400M95 (850 kg) / 4291403M1 (600 kg)

4385286M97 Støpejern 1500 Enkel — • Helstøpt lodd 1500 kg 39019700

3907693M92 NG – betong 1500 Enkel — • Med AGCO-logo

ACP0139520 Magnetitt 1800 Enkel — •

4385287M97 Støpejern 2300 Enkel — • Helstøpt lodd 2300 kg 64098300 Ekstra lodd til frontlift – også tilgjengelig for fronthydraulikk og frontramme. 

Utviklet og godkjent av Valtra
Frontlodd i betong, magnetitt og støpejern



4291403M1 – 600 kg ACP0139490 – 600 kg 4291400M95 – 850 kg

4385284M98 – 850 kg ACP0133290 – 900 kg 3907692M92 – 1100 kg

ACP0139500 – 1250 kg ACP0385990 – 1300 kg ACP0139510 – 1400 kg

3907693M92 – 1500 kg 4385286M97 – 1500 kg ACP0139520 – 1800 kg

DET ORIGINALE VALGET 

FRONTLODD



© AGCO 2019. AGCO Parts gir verdensomspennende salgsstøtte på alle sine produkter. NO3069.19

Alt er gjort for å sikre at informasjonen som gis i denne publikasjonen er så nøyaktig og oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser,  
og informasjonen kan bli endret uten varsel. Du bør derfor få bekreftet at produktet er egnet til din bruk før du kjøper. Bildene er kun illustrasjoner.

De vanligste loddene er oppgitt.
Før bestilling bør du sjekke at det aktuelle loddet passer til traktoren og hvorvidt det er nødvendig med ytterligere komponenter.

Viktig: Traktorens totalvekt (traktor pluss frontvekter) må være lavere enn traktorens tillatte totalvekt.


