fendt.com | Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Akcesoria do wielkogabarytowych pras kostkujgcych
dla modeli 990, 1270, 1290, 1290XD, 12130 z rocznika modelowego 2023
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Akcesoria do pras belujgcych

Jesli zalezy Ci na statej wydajnosci i idealnych belach, potrzebujesz odpowiedniego
sprzetu. Wielkogabarytowa prasa kostkujgca Fendt jest nie tylko najlepsza w swojej
klasie pod wzgledem wydajnosci, ale dostepna jest rowniez z szerokg gama akcesoriow
montowanych u dealera, ktore jeszcze bardziej zwiekszajg wydajnosc.

Hydrauliczna stopa postojowa
Zestaw przedtuzenia zaczepu
Tylna kamera wideo

Zestaw elektronicznej wagi do bel




Hydrauliczna stopa postojowa

Hydrauliczna stopa jest szczegdlnie przydatna, gdy prasa jest zaczepiana i odczepiana
kilka razy dziennie, takie rozwigzanie pozwala zaoszczedzi¢ czas i wysitek operatora.
Podnosnik hydrauliczny pasuje do wnetrza ramy dyszla po prawej stronie (patrzac od fotela
kierowcy). Poniewaz podnosnik obstugiwany recznie jest montowany po lewej stronie,
mozna go pozostawi¢ na miejscu lub w razie potrzeby zdemontowac.

Podnosnik hydrauliczny dziata niezaleznie od prasy i wymaga jednego zaworu hydraulicznego
obustronnego dziatania na ciggniku.

Zestaw zawiera nastepujace elementy: weze i ztgczki hydrauliczne, zaciski wezy, gtowny
sitownik hydrauliczny, zawor hydrauliczny, ptyta bazowa podnosnika i osprzet montazowy.

700960673 Hydrauliczna stopa postojowa

Zestaw przedtuzenia zaczepu — zaczep kulowy K80

Aby zyskaé wiekszg zwrotnosé prasy podczas holowania bez koniecznosci modyfikacji watka
WOM, mozna zastosowac element dystansowy 120 mm, ktory zwiekszy odlegtos¢ miedzy
prasg a ciggnikiem.

700737792 Zestaw przedtuzenia zaczepu

Tylna kamera wideo

Niezwykle wazne jest, by operator dysponowat najlepszymi mozliwymi informacjami i Swia-
domoscig tego, co dzieje sie z tytu prasy. System zapewnia obraz o wysokiej rozdzielczosci,
ktéry nie tylko umozliwia kontrolowanie przeswitu i stanu beli, ale takze oferuje wyrazny
widok wszelkich potencjalnych zagrozen bezpieczeristwa. Do instalacji kamery wymagane
sg wszystkie ponizsze czesci.

X991470040000 Kamera
X991470041000 Obudowa kamery
X991470060000 Adapter wigzki monitora

X991470061000 Adapter wigzki kamery



Zestaw elektronicznej wagi do bel

Doktadna masa beli jest mierzona na rampie rolkowej za pomocg dwaoch czujnikow
obcigzenia. Wysytajg one dane bezposrednio do operatora, wyswietlajac je na monitorze
prasy C1000. Srednia i catkowita masa zbioréw z pola jest prezentowana na biezgco oraz
zapisywana w rekordach roboczych. Dzieki temu ustugodawcy moga rozliczac sie wedtug
masy i w peti zatadowac¢ samochody ciezarowe, co znacznie obniza koszty eksploatacii.

Elementy zestawu: dwa czujniki obcigzenia, wigzki przewododw, prety wysuwane /
zwrotnica / ptyta podtogowa rampy, wsporniki i mocowania.

ACX2979350 Zestaw do wazenia bel (FT 990)
ACX2979360 Zestaw do wazenia bel (FT 1270, 1290, 1290XD)
ACX2979380 Zestaw do wazenia bel (FT 12130)

700742031 Modut wazenia (do zamontowania wraz z zestawem do wazenia bel —
wszystkie modele)

Nie zapomnij...
Zapytaj 0 naszg szerokg game oryginalnych, zatwierdzonych fabrycznie akcesoriow
dostepnych do ciggnikow Fendt. Nie idZ na kompromis w kwestii jakosci i wydajnosci.
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